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Abstract 

La continua espansione dei livelli di interconnessione informativa della società 
contemporanea ha incentivato la naturale evoluzione tecnologica e il potenziamento delle 
reti di telecomunicazione esistenti. L’addensamento di sorgenti RF intorno a nuclei 
residenziali e la maggiore complessità e variabilità delle configurazioni d’impianto, effetto 
del potenziamento delle reti a banda larga e ultra-larga, pone il problema di definire 
opportuni indicatori nonché metodologie analitiche efficaci e speditive per la determinazione 
dei livelli di esposizione della popolazione residente, funzionali e propedeutici a studi di 
natura epidemiologica.  

Con il precedente studio, presentato al “XIII Convegno Nazionale Agenti Fisici” 
(A.Streva, A. Sansone Santamaria) e dal titolo “La validazione della valutazione dei livelli di 
esposizione al campo elettromagnetico ottenuta tramite GIS”, è stato ricavato un modello 
statistico utilizzabile, in chiave predittiva, per la stima del valore di campo elettrico “reale” in 
prossimità dell’ultimo livello sotto-gronda degli edifici, in funzione del valore di campo 
misurato su prospetto principale a  5 metri dal piano stradale, indipendente dall’altezza degli 
edifici e per un numero di livelli fuori terra compreso tra 3 e 8.  

Si è proceduto quindi alla progettazione ed esecuzione di una campagna di misure su 
un’ampia porzione di territorio urbano, eseguita attraverso l’utilizzo di strumentazione di 
misura su mezzo mobile a 5 metri dal piano stradale, dalla quale è stata ricavata la 
mappatura dei livelli di esposizione al campo elettrico dell’area interessata con l’utilizzo del 
modello di regressione ricavato nel precedente studio. 

Il set di dati geografico così ottenuto è stato quindi utilizzato per calcolare la correzione 
statistica da applicare ai valori territoriali di esposizione ricavati a mezzo della precedente 
simulazione previsionale, ottenendo così la prima mappatura del territorio afferente 
all’Agglomerato Urbano di Palermo dei valori di esposizione di campo elettrico “reali” in 
corrispondenza dell’ultimo livello sotto-gronda di ciascun edificio. 
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