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Abstract 

Il Servizio Dosimetrico ENEA partecipa annualmente ad interconfronti promossi da 
organismi nazionali ed internazionali allo scopo di verificare costantemente l’affidabilità del 
sistema dosimetrico adottato per l’erogazione dei servizi di sorveglianza fisica di 
radioprotezione per monitoraggio personale ed ambientale. 
Nel 2024 il Servizio Dosimetrico ENEA ha partecipato a varie occasioni di interconfronto 
promosse da diversi organismi scientifici con le tipologie di dosimetri di cui dispone: 
dosimetri per corpo intero per fotoni, dosimetri per estremità ad anello e dosimetri per 
cristallino.  
In particolare, il lavoro illustra la prestazione ottenuta per il dosimetro ENEA per cristallino, 
nella partecipazione all’interconfronto nazionale promosso dal Politecnico di Milano (POLIMI 
- Dipartimento di Energia - Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti), per testare 
in termini di accuratezza e affidabilità, la capacità dei sistemi dosimetrici dei servizi 
partecipanti, nella misura dell’equivalente di dose personale Hp(3).  
Nel presente lavoro sono riportati i risultati ottenuti valutati in base ai criteri di accettabilità 
espressi nella norma UNI EN ISO 14146:2021. 
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